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Laje Impermeabilizada Auditório

Marquize

Marquize

15%

15%

10%

EM VERDE

COBERTURA QUE

SERÁ DEMOLIDA

NOTAS GERAIS

EXETO QUANDO ESPECIFICADO

SP

S1

H

H

H

S3

S4

Dimensões mínimas de Filetes de Solda:

- até 6.3mm

- de 6.3 a 12.5mm 5.00mm

6.00mm

Os cordões de solda serão contínuos e de penetração completa. 

Obs: Seguir sempre as especificações em detalhes das ligações, 

podera existir resalvas!

NBR 14762/2010 - Estrutura em Aço de perfis formados a frio e seus anexos.

NBR 8800/2008 - Projeto e Execução de Estrutura em aço e seus

anexos.

NBR 6123 E 6120  Ventos e cargas/sobrecargas de utilização e

acidental.

NBR 8681/2003  Açoes e segurança nas estruturas

procedimento.

NOTAS DE DIMENSIONAMENTO CONFORME NORMA:

C2
(baixa) >1,3 a 25 Atmosferas com baixo nível de

poluição. A maior parte das áreas rurais

Categoria de
corrosividade

Perda de massa por unidade de superfície/perda de
espessura para aço de baixo carbono.

(após o primeiro ano de exposição)

Perda de
massa
(g.m²)

Perda de
espessura

(um)
Interior

Corrosividade dos ambientes para aço-carbono, segundo a ISO 12944-2.

Sistema
N° St 2

Grau de preparo
de superfície

Tipo Espessura
seca (um)

Resina Demãos Média
2 a 15
anos

Alta
> 15 anos

Durabilidade
estimada

Acabamento incluindo
camada intermediária

Demãos Espessura
seca (um)

XC2.03 2-5 X

Sistema de pintura, segundo à ISO 12944-5.

Resinas para fundo

A = Alquídica
AC = Acrílica
EP = Epóxi

ES = Etil Silicato
P = poliuretano

N° de componentes
1 lata       2 latas
X
X

X
X

Possibilidade
de base água

Tintas líquidas

Resinas para
acabamento

A = Alquídica
AC = Acrílica
EP = Epóxi

ES = Etil Silicato

N° de componentes
1 lata       2 latas
X
X

X
X
X

1) Zn (R) = primer rico em zinco.
2) Se brilho e retenção de cor forem necessários, recomenda-se
    que a última demão seja baseada em poliuretano alifático.

Alquídica
Vinílica

Borracha clorada
Epóxi

Epóxi alcatrão
de hulha

Epóxi mastique
Poliuretano
Poliéster

½

Sa 2 ½, Sa 3

Sa 2 ½, Sa 3

Sa 2 ½, Sa 3

C1-C4

Tipo de tinta Pré-Tratamento¹ Pode ser
repintada após

(mín./máx.)

Categoria de
corrosividade

Temperatura
de aplicação

2 h - ∞
4 h - ∞

18 h - 3 dias

24 h

16 h - 3 dias

C4-C5
C4-C5

C4-C5
C4-C5

C4

Mínimo 10 °C

Mínimo 10-15 °C

¹ ISO 8501-1: St = limpeza mecânica, Sa = jateamento abrasivo

Tipo de tinta, pré-tratamento requerido, temperatura de uso, aplicação,
tempos-limites para demãos subsequentes e categoria ambiental como
definido na Norma ISO 8501-1

ESQUEMA DE PROTEÇÃO PARA SUPERFÍCIE

00

S2

Espessura da chapa mais grossa (mm)

- de 12.5 a 19.0mm

- maior do que 19.0mm

Lado H do filete

3.00mm

8.00mm

SOLDAS TÍPICAS

1.0 - TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL.

2.0 - SOLDAS CONFORME AWS.

2.1 - ARCO ELÉTRICO COM ELETRODO REVESTIDO: AWS E7018-G

2.2 - ARCO ELÉTRICO COM PROTEÇÃO GASOSA: ARAME AWS ER70S-G Gás Ar+1-5% O.

3.0 - MATERIAIS.

3.1 - PERFÍS USI-A36 USIMINAS  Fy=300Mpa. Fu=402Mpa.

3.1.1 - TUBOS COM COSTURA CONFORME NORMAS NBR-6154 E NBR-6206.

3.2 - CHAPAS USI-A36 USIMINAS Fy=300Mpa. Fu=402Mpa.

3.3 - PERFÍS LAMINADOS GERDAU AÇOMINAS  Fy=345Mpa. Fu=450Mpa.

3.4 - FERRO MECÂNICO: ASTM-A36.

Usar solda de cordão entre os perfis e chapas.

<10 até 200 Edificações onde a condesação
é possível, como armazéns e ginásios cobertos

Exemplos de ambientes típicos
(informativo)

Exterior

Sa
21/2

Primer

Resina Demãos Espessura
seca (um)

Baixa
2 a 5
anos

Sitema

A Vários 1-2 80 A 2-3 120 200

X
X

X
X
X

Possibilidade
de base água

X
X
X

Tintas líquidas

Silicado de zinco

St 2-3, Sa 2 
Sa 2 ½

Sa 2, Sa 2 ½

St 2, Sa 2 ½

Sa 2 ½, Sa 3

Sa 2 ½

8 h - ∞

C4-C5

C4-C5

C5
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PASSARELA PARA

MANUTENÇÃO - VER NO

DETALHE

TELHA DE POLICARBONATO

ALVEOLAR TRANSLÚCIDO
 -

VER DETALHE

TELHAS METÁLICAS E

TERMOACÚSTICAS - VER NO

DETALHE

PLATIBANDA COM

PINGADEIRA DE CONCRETO

RUFO - VER NO DETALHE

CALHA - VER NO DETALHE

MONTANTE - PERFIL ENRIJ.

100x40x17 #14

MONTANTE - PERFIL ENRIJ.

100x40x17 #14
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CALHA
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MONTANTE - PERFIL ENRIJ.
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PERSPECTIVA

REALIZAR RECORTE NA ALVENARIA

PARA FIXAÇÃO DO RUFO DE ACABAMENTO

CONSUMOITEM DESCRIÇÃO

1 tubo / 25 m3 MASSA VEDANTE TELHAS (BRANCO)

1 pç / 500 mm4 PARAFUSO FIX TITECON M6X70mm SEXT. 5/16"

1 pç / 500 mm4a BUCHA PLASTICA MU 10MM

1 pç = 3 m2 RUFO LATERAL - CHAPA GALVANIZADA

A
L
V
E
N

A
R
I
A
 
E
X
I
S
T
E
N

T
E

1 pç / 500 mm1 PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1

PERSPECTIVA

600 mmDESENVOLVIMENTO

RUFO CUMEEIRA DENTADA

OBS: 

TACKY TAPE NO LOCAL

APLICAR A FITA

ONDE SERÁ FIXADO

 O PARAFUSO DA TELHA

CONSUMOITEM DESCRIÇÃO

1 pç / 1000 mm1 CUMEEIRA TRAPEZOIDAL - ÂNGULO = 167º

6 pçs / cumeeira2 PAR FIX PB 12.1/4-14 X 4"" P1

1 rolo / 12,2 m3 FITA DE VEDACAO TACKY TAPE (12,2M X 22,2MM)

DETALHE - CUMEEIRA

Fixar somente no

PERSPECTIVA

ESTRUTURA DA COBERTURA

OBS: 

alto do trapézio

DETALHE - VISTA EM PERFIL

CONSUMOITEM DESCRIÇÃO

1 pç / terça1 PAR FIX PB 12.1/4-14 X 4"" P1

com comprimento de água de no máximo 20m.

Chapa de aço

Chapa de aço

Trapezio macho

Trapezio fêmea

DETALHE - VISTA DA TELHA

A inclinação mínima recomendada é de 6% para coberturas 

Trapezio macho

Trapezio fêmea

Parafusar a sobreposição das telhas

apenas no meio do vão entre as terças

CONSUMOITEM DESCRIÇÃO

1 pç / terça1 PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1

DESENVOLVIMENTO

T

E

L

H

A

 

2

T
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L

H

A

 

1

CONSUMOITEM DESCRIÇÃO

1 pç / telha1 ACAB TRAP PRE - PINT 30MM C/P - PUR

7 pçs / telha2 REBITE HERMETICO 4,0 X 15MM

1 tubo / 25 m3 MASSA VEDANTE TELHAS (BRANCO)

DETALHE - TELHAS

NOTAS GERAIS

EXETO QUANDO ESPECIFICADO

SP

S1

H

H

H

S3

S4

Dimensões mínimas de Filetes de Solda:

- até 6.3mm

- de 6.3 a 12.5mm 5.00mm

6.00mm

Os cordões de solda serão contínuos e de penetração completa. 

Obs: Seguir sempre as especificações em detalhes das ligações, 

podera existir resalvas!

NBR 14762/2010 - Estrutura em Aço de perfis formados a frio e seus anexos.

NBR 8800/2008 - Projeto e Execução de Estrutura em aço e seus

anexos.

NBR 6123 E 6120  Ventos e cargas/sobrecargas de utilização e

acidental.

NBR 8681/2003  Açoes e segurança nas estruturas

procedimento.

NOTAS DE DIMENSIONAMENTO CONFORME NORMA:

C2
(baixa) >1,3 a 25 Atmosferas com baixo nível de

poluição. A maior parte das áreas rurais

Categoria de
corrosividade

Perda de massa por unidade de superfície/perda de
espessura para aço de baixo carbono.

(após o primeiro ano de exposição)

Perda de
massa
(g.m²)

Perda de
espessura

(um)
Interior

Corrosividade dos ambientes para aço-carbono, segundo a ISO 12944-2.

Sistema
N° St 2

Grau de preparo
de superfície

Tipo Espessura
seca (um)

Resina Demãos Média
2 a 15
anos

Alta
> 15 anos

Durabilidade
estimada

Acabamento incluindo
camada intermediária

Demãos Espessura
seca (um)

XC2.03 2-5 X

Sistema de pintura, segundo à ISO 12944-5.

Resinas para fundo

A = Alquídica
AC = Acrílica
EP = Epóxi

ES = Etil Silicato
P = poliuretano

N° de componentes
1 lata       2 latas
X
X

X
X

Possibilidade
de base água

Tintas líquidas

Resinas para
acabamento

A = Alquídica
AC = Acrílica
EP = Epóxi

ES = Etil Silicato

N° de componentes
1 lata       2 latas
X
X

X
X
X

1) Zn (R) = primer rico em zinco.
2) Se brilho e retenção de cor forem necessários, recomenda-se
    que a última demão seja baseada em poliuretano alifático.

Alquídica
Vinílica

Borracha clorada
Epóxi

Epóxi alcatrão
de hulha

Epóxi mastique
Poliuretano
Poliéster

½

Sa 2 ½, Sa 3

Sa 2 ½, Sa 3

Sa 2 ½, Sa 3

C1-C4

Tipo de tinta Pré-Tratamento¹ Pode ser
repintada após

(mín./máx.)

Categoria de
corrosividade

Temperatura
de aplicação

2 h - ∞
4 h - ∞

18 h - 3 dias

24 h

16 h - 3 dias

C4-C5
C4-C5

C4-C5
C4-C5

C4

Mínimo 10 °C

Mínimo 10-15 °C

¹ ISO 8501-1: St = limpeza mecânica, Sa = jateamento abrasivo

Tipo de tinta, pré-tratamento requerido, temperatura de uso, aplicação,
tempos-limites para demãos subsequentes e categoria ambiental como
definido na Norma ISO 8501-1

ESQUEMA DE PROTEÇÃO PARA SUPERFÍCIE

S2

Espessura da chapa mais grossa (mm)

- de 12.5 a 19.0mm

- maior do que 19.0mm

Lado H do filete

3.00mm

8.00mm

SOLDAS TÍPICAS

1.0 - TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL.

2.0 - SOLDAS CONFORME AWS.

2.1 - ARCO ELÉTRICO COM ELETRODO REVESTIDO: AWS E7018-G

2.2 - ARCO ELÉTRICO COM PROTEÇÃO GASOSA: ARAME AWS ER70S-G Gás Ar+1-5% O.

3.0 - MATERIAIS.

3.1 - PERFÍS USI-A36 USIMINAS  Fy=300Mpa. Fu=402Mpa.

3.1.1 - TUBOS COM COSTURA CONFORME NORMAS NBR-6154 E NBR-6206.

3.2 - CHAPAS USI-A36 USIMINAS Fy=300Mpa. Fu=402Mpa.

3.3 - PERFÍS LAMINADOS GERDAU AÇOMINAS  Fy=345Mpa. Fu=450Mpa.

3.4 - FERRO MECÂNICO: ASTM-A36.

Usar solda de cordão entre os perfis e chapas.

<10 até 200 Edificações onde a condesação
é possível, como armazéns e ginásios cobertos

Exemplos de ambientes típicos
(informativo)

Exterior

Sa
21/2

Primer

Resina Demãos Espessura
seca (um)

Baixa
2 a 5
anos

Sitema

A Vários 1-2 80 A 2-3 120 200

X
X

X
X
X

Possibilidade
de base água

X
X
X

Tintas líquidas

Silicado de zinco

St 2-3, Sa 2 
Sa 2 ½

Sa 2, Sa 2 ½

St 2, Sa 2 ½

Sa 2 ½, Sa 3

Sa 2 ½

8 h - ∞

C4-C5

C4-C5

C5
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NOTAS GERAIS

EXETO QUANDO ESPECIFICADO

SP

S1

H

H

H

S3

S4

Dimensões mínimas de Filetes de Solda:

- até 6.3mm

- de 6.3 a 12.5mm 5.00mm

6.00mm

Os cordões de solda serão contínuos e de penetração completa. 

Obs: Seguir sempre as especificações em detalhes das ligações, 

podera existir resalvas!

NBR 14762/2010 - Estrutura em Aço de perfis formados a frio e seus anexos.

NBR 8800/2008 - Projeto e Execução de Estrutura em aço e seus

anexos.

NBR 6123 E 6120  Ventos e cargas/sobrecargas de utilização e

acidental.

NBR 8681/2003  Açoes e segurança nas estruturas

procedimento.

NOTAS DE DIMENSIONAMENTO CONFORME NORMA:

C2
(baixa) >1,3 a 25 Atmosferas com baixo nível de

poluição. A maior parte das áreas rurais

Categoria de
corrosividade

Perda de massa por unidade de superfície/perda de
espessura para aço de baixo carbono.

(após o primeiro ano de exposição)

Perda de
massa
(g.m²)

Perda de
espessura

(um)
Interior

Corrosividade dos ambientes para aço-carbono, segundo a ISO 12944-2.

Sistema
N° St 2

Grau de preparo
de superfície

Tipo Espessura
seca (um)

Resina Demãos Média
2 a 15
anos

Alta
> 15 anos

Durabilidade
estimada

Acabamento incluindo
camada intermediária

Demãos Espessura
seca (um)

XC2.03 2-5 X

Sistema de pintura, segundo à ISO 12944-5.

Resinas para fundo

A = Alquídica
AC = Acrílica
EP = Epóxi

ES = Etil Silicato
P = poliuretano

N° de componentes
1 lata       2 latas
X
X

X
X

Possibilidade
de base água

Tintas líquidas

Resinas para
acabamento

A = Alquídica
AC = Acrílica
EP = Epóxi

ES = Etil Silicato

N° de componentes
1 lata       2 latas
X
X

X
X
X

1) Zn (R) = primer rico em zinco.
2) Se brilho e retenção de cor forem necessários, recomenda-se
    que a última demão seja baseada em poliuretano alifático.

Alquídica
Vinílica

Borracha clorada
Epóxi

Epóxi alcatrão
de hulha

Epóxi mastique
Poliuretano
Poliéster

½

Sa 2 ½, Sa 3

Sa 2 ½, Sa 3

Sa 2 ½, Sa 3

C1-C4

Tipo de tinta Pré-Tratamento¹ Pode ser
repintada após

(mín./máx.)

Categoria de
corrosividade

Temperatura
de aplicação

2 h - ∞
4 h - ∞

18 h - 3 dias

24 h

16 h - 3 dias

C4-C5
C4-C5

C4-C5
C4-C5

C4

Mínimo 10 °C

Mínimo 10-15 °C

¹ ISO 8501-1: St = limpeza mecânica, Sa = jateamento abrasivo

Tipo de tinta, pré-tratamento requerido, temperatura de uso, aplicação,
tempos-limites para demãos subsequentes e categoria ambiental como
definido na Norma ISO 8501-1

ESQUEMA DE PROTEÇÃO PARA SUPERFÍCIE

00

S2

Espessura da chapa mais grossa (mm)

- de 12.5 a 19.0mm

- maior do que 19.0mm

Lado H do filete

3.00mm

8.00mm

SOLDAS TÍPICAS

1.0 - TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL.

2.0 - SOLDAS CONFORME AWS.

2.1 - ARCO ELÉTRICO COM ELETRODO REVESTIDO: AWS E7018-G

2.2 - ARCO ELÉTRICO COM PROTEÇÃO GASOSA: ARAME AWS ER70S-G Gás Ar+1-5% O.

3.0 - MATERIAIS.

3.1 - PERFÍS USI-A36 USIMINAS  Fy=300Mpa. Fu=402Mpa.

3.1.1 - TUBOS COM COSTURA CONFORME NORMAS NBR-6154 E NBR-6206.

3.2 - CHAPAS USI-A36 USIMINAS Fy=300Mpa. Fu=402Mpa.

3.3 - PERFÍS LAMINADOS GERDAU AÇOMINAS  Fy=345Mpa. Fu=450Mpa.

3.4 - FERRO MECÂNICO: ASTM-A36.

Usar solda de cordão entre os perfis e chapas.

<10 até 200 Edificações onde a condesação
é possível, como armazéns e ginásios cobertos

Exemplos de ambientes típicos
(informativo)

Exterior

Sa
21/2

Primer

Resina Demãos Espessura
seca (um)

Baixa
2 a 5
anos

Sitema

A Vários 1-2 80 A 2-3 120 200

X
X

X
X
X

Possibilidade
de base água

X
X
X

Tintas líquidas

Silicado de zinco

St 2-3, Sa 2 
Sa 2 ½

Sa 2, Sa 2 ½

St 2, Sa 2 ½

Sa 2 ½, Sa 3

Sa 2 ½

8 h - ∞

C4-C5

C4-C5

C5
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1. INTRODUÇÃO 

O presente memorial tem por objetivo possibilitar uma visão global da reforma do 

telhado do Edifício sede do CRMV GO - Conselho Regional de Medicina Veterinária do 

Estado de Goiás, localizada na Avenida Universitária esquina com rua 261, quadra 113-A, 

lotes 07/09/10 no Setor Leste Universitário, Goiânia-Go. 

 

 

Figura-01 

GENERALIDADES: Em caso de divergência entre estas especificações, projetos e 

verificações “in loco” deverá se consultar o Responsável Técnico do Projeto. Nenhuma 

modificação poderá ser feita no Projeto ou durante a execução deste, sem o 

consentimento escrito e assinado do Responsável Técnico. 

 

A execução de todos os serviços que compõem a obra objeto deverá obedecer as 

Normas da ABNT em vigor, inclusive às das Concessionárias locais. Ficará a critério da 

fiscalização impugnar qualquer serviço que não satisfaça ao estabelecido neste. 

 

Diariamente se procedera a limpeza da obra, removendo o entulho resultante, tanto no 

interior, como no canteiro de serviço, inclusive capina, esta será realizada no final de cada 

dia de trabalho pelos trabalhadores. 
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2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Antes de iniciar os serviços deverá ser fornecido e instalado placa da obra, com a 

indicação dos nomes dos responsáveis técnicos, e especificação da obra, conforme 

modelo de placa já adotado e padronizado pelo Governo Federal. 

 

3. DEMOLIÇÃO 

Apenas a estrutura indica no projeto de DEMOLIÇÃO deverá ser demolida. Todo o 

material proveniente da demolição deverá ser retirado da cobertura utilizando duto de 

entulho e guindaste de modo a conserva a estrutura existente do prédio. O material 

proveniente da demolição deverá ser descartado conforme norma vigente no município, 

sendo obrigatório a apresentação CTR (Controle de transporte e destinação de resíduos 

sólidos). 

 Retirar cordoalha de cobre do sistema SPDA da platibanda para instalação da 

pingadeira. 

Retirar portinhola atual do barrilete. 

 

4. REVESTIMENTO/PINTURA DE PAREDES 

Primeiro será utilizado lixadeira elétrica para remoção da pintura existente de toda 

alvenaria da cobertura. Após finalização do lixamento, fazer limpeza da superfície antes 

de aplicar a tinta. A aplicação da tinta deverá ser executada nos primeiros horários do dia, 

levando em consideração que a pintura será executada na cobertura e o calor pode 

comprometer a execução do serviço.  

A cor da tinta deverá ser aprovada pelo fiscal do contrato. 

 

5. ESQUADRIAS 

Instalação de portinhola no barrilete (PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 

C/FERRAGENS) com 1,2m².  

O modelo da porta deverá ser aprovado com o fiscal do contrato. 
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6. PINTURA ESMALTE  

Primeiro será utilizado lixadeira elétrica para remoção da pintura existente das 

peças de ventilação e fixação dos ares condicionados em estrutura metálica. Após 

finalização do lixamento, fazer limpeza da superfície antes de aplicar a tinta. 

Deverão ser aplicadas duas demãos de tinta esmalte brilhante. 

A cor da tinta deverá ser aprovada pelo fiscal do contrato. 

 

7. INSTALAÇÕES SPDA 

Executar instalações conforme descrito no projeto. 

 

8. COBERTURA 

A cobertura será executada em forma de 2 águas com inclinação de 15%, 

conforme projeto, sendo que serão utilizadas estrutura metálica, devidamente 

dimensionadas, fixadas sobre a laje de cobertura, com vão e altura de projeto. As 

terças para a fixação das telhas serão de estrutura metálica. O telhamento e a 

cumeeira será com telha galvanizada trapezoidal com isolamento termo-acústico em 

eps com espessura igual a 0,30mm. Contendo duas camadas metálicas. 

 

A estrutura da cobertura será em chapas metálicas (conforme especificado no 

projeto estrutural), atendendo todas as suas especificações de materiais. Toda estrutura 

deverá conter proteção de 1 demão de zarcão antes de ser pintada as 2 demãos de tinta 

esmalte. 

Calhas e rufos de chapa galvanizada nº 26, dobradas com dobradeira mecânica, 

contendo as saídas pluviais, embutidas nas alvenarias (pelo menos 5cm). 

Será usado uma camada de 0,5cm de Neoprene no encontro da estrutura 

metálica com a laje. 
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Será usado chumbador de alta performance tipo parafuso (parabolt) para fixação 

da estrutura metálica na laje. 

Aprovar modelo de passarela em chapa antiderrapante como o fiscal do contrato. 

A cor da tinta deverá ser aprovada pelo fiscal do contrato. 

O modelo da telha deverá ser aprovado com o fiscal do contrato. 

 

9.SERVIÇOS DIVERSOS 

Deverá ser removido todo o entulho existente, sendo cuidadosamente limpos 

todos acessos, havendo particular cuidado em remover salpicos de argamassa e 

tintas. 

 

Goiânia, 16 de Julho de 2018. 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Martin Rosa Nogueira Junior 
Engenheiro Civil  

CREA – GO 1017401063 / AP-GO 
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