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ases NOTAS GERAIS

1.0 - TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA AQUISICAO DO MATERIAL.
2.0 - SOLDAS CONFORME AWS.

2.1 - ARCO ELETRICO COM ELETRODO REVESTIDO: AWS E7018-G

N 2\ 2.2 - ARCO ELETRICO COM PROTEGAO GASOSA: ARAME AWS ER70S-G Gas Ar+1-5% O.
Rampa i=10% sobe i=10% 3.0 - MATERIAIS.
RAMPA 3.1 - PERFIS USI-A36 USIMINAS Fy=300Mpa. Fu=402Mpa.

3.1.1 - TUBOS COM COSTURA CONFORME NORMAS NBR-6154 E NBR-6206.
3.2 - CHAPAS USI-A36 USIMINAS Fy=300Mpa. Fu=402Mpa.

3.3 - PERFIS LAMINADOS GERDAU AGCOMINAS Fy=345Mpa. Fu=450Mpa.
3.4 - FERRO MECANICO: ASTM-A36.

NOTAS DE DIMENSIONAMENTO CONFORME NORMA:

NBR 14762/2010 - Estrutura em Ago de perfis formados a frio e seus anexos. acidental.

\/ | S T A S U P E R | O R NBR 8800/2008 - Projeto e Execugdo de Estrutura em ago e seus NBR 8681/2003 Acoes e seguranca nas estruturas
anexos. procedimento.

NBR 6123 E 6120 Ventos e cargas/sobrecargas de utilizagdo e

ESC.: 1100 SOLDAS TiPICAS
- ~ — - S2 SP
Dimensdes minimas de Filetes de Sold&XETO QUANDO ESPECIFICADO
Espessura da chapa mais grossa (mm) Lado H do filete
- até 6.3mm 3.00mm Y
~de6.3a12.5mm 5.00mm H|
-de 12.5a 19.0mm 6.00mm S1
- maior do que 19.0mm 8.00mm

Usar solda de corddo entre os perfis e chapas. H A A|§3 | S 'I >~ 82

Os corddes de solda serdo continuos e de penetragdo completa.
Obs: Seguir sempre as especificagbes em detalhes das ligagOes, s4
podera existir resalvas!

H = menor espessurad
ESQUEMA DE PROTEGAO PARA SUPERFICIE

Sistema de pintura, segundo a ISO 12944-5.

Grau de preparo Primer Acabamento incluindo Sitema Durabilidade
de superficie camada intermediaria estimada
Sistema
N° St2 Sa Resina Tipo Demaos |Espessura|l Resina | Deméos |Espessural Demdos | Espessurgq Baixa Média Alta
2112 seca (ym) seca (pm) seca (pm) 2a5 2a15 [>15anos
anos anos
C2.03 X A Vérios 1-2 80 A 2-3 120 25 200 X
Corrosividade dos ambientes para ago-carbono, segundo a ISO 12944-2.
Perda de massa por unidade de superficie/perda de E los d bientes tioi
espessura para ago de baixo carbono. Xemplos ? am t'.en €s tipicos
Categoria de (apds o primeiro ano de exposi¢éo) (informativo)
corrosividade Perda de Perda de
massa espessura Exterior Interior
(9.m?) (um)
QZ <10 até 200 >13a25 _AEmosfera_s com baixo n’lvel de _ ’ ’ Edificacdes onde:\ a conde§a_céo
(baixa) polui¢do. A maior parte das areas rurais é possivel, como armazéns e ginasios cobertos
Resinas para Tintas liquidas Tipo de ftinta, pré-tratamento requerido, temperatura de uso, aplicagio,
acabamento N° de componentefs P035|b|||d’ade tempos-limites para demaos subsequentes e categoria ambiental como
~ Tlata] 2latas| de base agua definido na Norma ISO 8501-1
A = Alquidica X X n n - -
AC=AcT < X Tipo de tinta | Pré-Tratamento'| Temperatura Pode ser Categoria de
EP_= é:‘;'é';a X X de aplicagéo repintada apdég corrosividade
ES=EwSicab | X X _ (min/méx.)
Alquidica St2-3,5a2% 8h-e C1-C4
escala 1:1000 oo a7 00
. Tintas liquidas Borracha clorada| Sa 2, Sa2 % 4h-e C4-C5
Resinas para fundo N° de componentgs  Possibilidade Epoxi Sa 2%, Sa3 |Minimo 10-15°C| 18h- 3 dias C4-C5
1lata] 2latas| de base agua — -
A = Alquidica X X pde hulha St2,Sa2% | Minimo10°C | 16h-3dias C4-C5
AC = Acrilica X X
Desce i=7 5% EP = Epoxi X X Epéxi mastique | Sa2 ', Sa3 C4-C5
N~ ES = Etil Silicato] X X Poliuretano | Sa2%,Sa3 C4-C5
P = poliuretano | X Poliéster Sa2% C5
1) Zn (R) = primer rico em zinco. - : Sa2% Sa3 2 h C4
Acesso Subsolo 2) Se brilho e retengéo de cor forem necessérios, recomenda-se 1S ;Iécgdgsléi z1|r.1c§t _ % anica. Sa = at 10 abrasi
N que a ultima dem&o seja baseada em poliuretano alifatico. -1+ 5L =limpeza mecanica, Sa = jaleamento abrasivo
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Chapa de aco
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Trapezio macho

Parafusar a sobreposicao das telhas
apenas no meio do vao entre as tercas
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Chapa de aco

/ Trapezio macho
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26 |M Largura Gtil 1000 ‘
1 1
Largura total 1085
DETALHE - VISTA DA TELHA
A inclinagcdao minima recomendada é de 6% para coberturas
com comprimento de agua de no maximo 20m.
1 [PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1 1 pc / terca
ITEM | DESCRIGAO CONSUMO

ChAPA DE ACO -3/16

IS0SEE

PERSPECTIVA

OBS:
Fixar somente no
alto do trapézio

[ihesssssnset

ESTRUTURA DA COBERTURA

DETALHE - VISTA EM PERFIL

PAR FIX PB 12.1/4-14 X 4"" P1

1 pg / terga

ITEM

DESCRICAO

CONSUMO

550

PARA FIXACAO DO RUFO DE ACABAMEN
REALIZAR RECORTE NA ALVENARIA

'y
ENTE

TO

\ALVENARIA EXIST

@%
w

0

<

i

/§
%

4a |BUCHA PLASTICA MU 10MM 1 pg/ 500 mm

4 | PARAFUSO FIX TITECON M6X70mm SEXT. 5/16" 1 pc / 500 mm

3 | MASSA VEDANTE TELHAS (BRANCO) 1 tubo / 25 m

2 |RUFO LATERAL - CHAPA GALVANIZADA 1pc=3m

1 | PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1 1 pg/ 500 mm
ITEM | DESCRIGAO CONSUMO

Chumbodor -

Ver nota especifica

20

DETALHE - FIXACAQ DOS
MONTANTES NA LAJE EXISTENTE

ONTANTE - PERFIL ENRIJ.
100x40x17 #14

MONTANTE
100x40x17 #14

DETALHE A-B
ESC.: 1100

PERFIL ENRIJ. DETALHE |_J

ESC.: 1:100

N

/

DESENVOLVIMENTO ~

B ]

——t—— FACE PINTADA 0OU GALV.

DETALHE - TELHAS

3 | MASSA VEDANTE TELHAS (BRANCO) 1tubo/25m

2 | REBITE HERMETICO 4,0 X 15MM 7 pgs / telha

1 | ACAB TRAP PRE - PINT 30MM C/P - PUR 1 pc / telha
ITEM | DESCRIGAO CONSUMO

Desce i=7,5%
AN

Acesso Subsolo

Laje Impsg

rrmeabilizada Auditério

100x40x17 #14

MONTANTE -
100x40x17 #14

MONTANTE - PERFIL ENRIJ.

ERFIL ENRIJ.

e
v -
/ VER DETALHE PLATIBANDA COM
Marquize PINGADEIRA DE CONCRETO
n \\ | 7 I
/ / 15%
g ,
| | TELHAS METALICAS E
10% TERMOACUSTICAS - VER NO
\ % DETALHE
15%
| —RUFO-VERNO DETALHE
! N
i i i il I\l | I | | | I Marquize I N | il | | |
PASSARELA PARA CALHA - VER NO DETALHE
MANUTENCAO - VER NO AN AL
DETALHE Rampa i=10% sobe i=10%
RAMPA
= 2 & b & B

Telha metalica

Elemento vazado para
ventilagao do fosso

DETALHE C-D
ESC.: 1100

DETALHE L-M
ESC.: 1100

TELHA DE POLICARBONATO
ALVEOLAR TRANSLUCIDO 6mm

STRUTURA METALICA
C/ PINTURA ESMALTE BRANCO NEVE

Laje Nervurada

MONTANTE - PERFIL ENRIJ.
100x40x17 #14

DETALHE E-F
ESC.: 1100

MONTANTE <PERFIL ENRIJ. D E —|_ A |_ H E N - O

100x40x17 #14 FSC: 1100

PLANTA DE COBERTURA

ESC.: 1100

MONTANTE - PERFIL ENRIJ.

100x40x17 #14

MONTANTE =
100x40x17 #14

erreney, DE T ALHE P-Q
ESC.: 1100

RUFO CUMEEIRA DENTADA

DESENVOLVIMENTO

600 mm

D
D

ETALHE DE ENCAIXE
E PECAS.

OBS:

APLICAR A FITA
TACKY TAPE NO LOCAL
ONDE SERA FIXADO
O PARAFUSO DA TELHA

DETALHE G-H
ESC.: 1100

3 | FITA DE VEDACAO TACKY TAPE (12,2M X 22,2MM) 1rolo/ 12,2 m
2 PAR FIX PB 12.1/4-14 X 4"" P1 6 pcs / cumeeira
1 | CUMEEIRA TRAPEZOIDAL - ANGULO = 167° 1 pg/ 1000 mm
ITEM | DESCRICAO CONSUMO
DETALHE - CUMEEIRA

NOTAS GERAIS

1.0 - TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA AQUISIGAO DO MATERIAL.

2.0 - SOLDAS CONFORME AWS.

2.1 - ARCO ELETRICO COM ELETRODO REVESTIDO: AWS E7018-G
2.2 - ARCO ELETRICO COM PROTEGAO GASOSA: ARAME AWS ER70S-G Gas Ar+1-5% O.

3.0 - MATERIAIS.

3.1 - PERFIS USI-A36 USIMINAS Fy=
3.1.1 - TUBOS COM COSTURA CONFO

300Mpa. Fu=402Mpa.
RME NORMAS NBR-6154 E NBR-6206.

3.2 - CHAPAS USI-A36 USIMINAS Fy=300Mpa. Fu=402Mpa.
3.3 - PERFIS LAMINADOS GERDAU ACOMINAS Fy=345Mpa. Fu=450Mpa.

3.4 - FERRO MECANICO: ASTM-A36.

NOTAS DE DIMENSIONAMENTO CONFORME NORMA:

NBR 14762/2010 - Estrutura em Ago de perfis formados a frio e seus anexos.
NBR 8800/2008 - Projeto e Execugdo de Estrutura em ago e seus

anexos.

NBR 6123 E 6120 Ventos e cargas/sobrecargas de utilizagdo e

acidental.

NBR 8681/2003 Agoes e seguranga nas estruturas
procedimento.

SOLDAS TiPICAS

Dimens&es minimas de Filetes de Sol

dEXETO QUANDO ESPECIFICADO

Espessura da chapa mais grossa (mm) Lado H do filete

- até 6.3mm 3.00mm

-de6.3a12.5mm 5.00mm

-de 12.5a 19.0mm 6.00mm | 7
- maior do que 19.0mm 8.00mm

Usar solda de corddo entre os perfis e chapas.

H

Os corddes de solda serdo continuos

e de penetragdo completa.

podera existir resalvas!

Obs: Seguir sempre as especificagbes em detalhes das ligagOes,

S4

H

2 %51 > S0
i

= men

or €spessura

ESQUEMA DE PROTECAO PARA SUPERFICIE
Sistema de pintura, segundo a ISO 12944-5.
Grau de preparo Primer Acabamento incluindo Sitema Durabilidade
de superficie camada intermediaria estimada
Sistema
N° St2 Sa Resina Tipo Demaos |Espessura| Resina | Demaos |Espessura| Deméos | Espessura Baixa Média Alta
2112 seca (ym) seca (pm) seca (pm) 2a5 2a15 [>15anos
anos anos
C2.03 X A Vérios 1-2 80 A 23 120 25 200 X
Corrosividade dos ambientes para ago-carbono, segundo a ISO 12944-2.
Perda de massa por unidade de superficie/perda de E los d bientes tioi
espessura para ago de baixo carbono. Xemplos ? am t'.en €s tipicos
Categoria de (apds o primeiro ano de exposi¢éo) (informativo)
corrosividade Perda de Perda de
massa espessura Exterior Interior
(9.m?) (um)
QZ <10 até 200 >13a25 _AEmosfera; com baixo n’|veI de _ ’ ’ Edificacdes ondef a congle§a_géo
(baixa) polui¢do. A maior parte das areas rurais é possivel, como armazéns e ginasios cobertos
Resinas para Tintas liquidas Tipo de tinta, pré-tratamento requerido, temperatura de uso, aplicagdo,
acabamento N° de componentds P035|b|||(!ade tempos-limites para deméos subsequentes e categoria ambiental como
_ 1lata] 2latas| de base gua definido na Norma ISO 8501-1
ﬁé _Algmf:_lca § i Tipo de tinta | Pré-Tratamento'| Temperatura Pode ser Categoria de
EP_= E’;L;;a X X de aplicagéo repintada apdég corrosividade
ES=EwSicab | X X _ (min,/méx.
Alquidica St2-3,5a2% 8h-e C1-C4
Vinilica Sa2'% 2h-e C4-C5
Tintas liquidas Borracha clorada| Sa 2, Sa2'% 4h-e0 C4-C5
Resinas para fundo N° de componentgs  Possibilidade Epoxi Sa 2%, Sa3 |Minimo 10-15°C| 18h- 3 dias C4-C5
1lata] 2latas| de base agua — -
A = Alquidica X X pde hulha St2,5a2% | Minimo10°C | 16h-3dias C4-C5
AC = Acrilica X X
EP = Epoxi X X Epoxi mastique | Sa 2%, Sa 3 C4-C5
ES = Etil Silicato] X X Poliuretano | Sa2%,Sa3 C4-C5
P=poliuretano | X Poliéster Sa2 % C5
1)2n (R) = primer rico em zinco. Silicado de zinco| Sa 2 %4, 5a 3 24h c4

2) Se brilho e retengéo de cor forem necessarios, recomenda-se
que a Ultima demé&o seja baseada em poliuretano alifatico.

"1SO 8501-1: St = limpeza mecéanica, Sa = jateamento abrasivo

V.Go"
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DETALHE 02 - DESCIDAS

Eletroduto PVC Rigido #50mm(1 1/2")
H-3,0m A Partir do Piso

Caixa para inspegio

Caixa aterramento

Nota: . . .
As descidas devem estar distantes no minimo

0,5m de portas e janelas.

LEGENDA:

CORDOALHA DE COBRE NU 35,0mm2 DA GAIOLA DE FARADAY.

U ISOLADORES DA GAIOLA DE FARADAY.
@ PARA—RAIOS TIPO FRANKLIN, COM HASTE DE 3,0m, 1 1/2".
X TERMINAL AEREO 60cm.
o) DESCIDA DO PARA—RAIOS (VIDE DETALHE).
o ISOLADORES NA VERTICAL (INTERLIGAGAO ENTRE GAIOLAS).
CORDOALHA DE COBRE NU 50,0mm2 (ATERRAMENTO).
CAIXA DE ATERRAMENTO COM HASTE COOPERWELD 3,0m.
HASTE DE ATERRAMENTO COOPERWELD 3,0m.
|~ QUADRO DE COMANDO 400x400x200mm COM BARRAMENTO DE

COBRE 200x60x10mm (C x L x e) PARA LIGAGAO EQUIPONTEN—
\, CIAL, DE SOBREPOR, ACENTADO COM A PARTE INFERIOR A 1,3m
\\ DO PISO.

Laje Impermeabilizada Auditério

B

=

Marquize

\Z

T 1 'T%“’u T T T T T e I

PLANTA BAIXA - ESC.: 1/75

DETALHE 01

PRESILHA DE LATAO

REBITE POP
4.16 50mm?2
CABO DE COBRE NU
#50mm?2
) 7
EE) <%
R
CORTE
ﬁﬁ
<
7o)
N
S
PINGADEIRA

ESPACADOR 90°

PARAFUSO INOX R/M
4.2 x 32mm

BUCHA NYLON
S-6

NOTA 1: USAR SILICONE NA IMPERMEABILIZACAO DAS PERFURACOES
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OBSERVACOES:

1 — As descidas devem estar distantes no minimo 50cm de portas e janelas.
2 — Todas as emendas deverdo utilizar solda exotérmica.

5 — Todos os sistemas de aterramento da instalagdo deverdo ser interligados.
4 — As tubulagdes de gas deverdo distar no minimo 2,0m das descidas.
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1. INTRODUCAO

O presente memorial tem por objetivo possibilitar uma viséo global da reforma do
telhado do Edificio sede do CRMV GO - Conselho Regional de Medicina Veterinaria do
Estado de Goias, localizada na Avenida Universitaria esquina com rua 261, quadra 113-A,
lotes 07/09/10 no Setor Leste Universitario, Goiania-Go.

@ Goiania

Figura-01
GENERALIDADES: Em caso de divergéncia entre estas especificacdes, projetos e
verificagcoes “in loco” devera se consultar o Responsavel Técnico do Projeto. Nenhuma
modificacdo podera ser feita no Projeto ou durante a execucédo deste, sem o

consentimento escrito e assinado do Responsavel Técnico.

A execucéo de todos os servicos que compdem a obra objeto devera obedecer as
Normas da ABNT em vigor, inclusive as das Concessionarias locais. Ficara a critério da

fiscalizagéo impugnar qualquer servigo que néo satisfaca ao estabelecido neste.

Diariamente se procedera a limpeza da obra, removendo o entulho resultante, tanto no
interior, como no canteiro de servico, inclusive capina, esta sera realizada no final de cada

dia de trabalho pelos trabalhadores.
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2. SERVICOS PRELIMINARES

Antes de iniciar os servicos devera ser fornecido e instalado placa da obra, com a
indicacdo dos nomes dos responsaveis técnicos, e especificacdo da obra, conforme

modelo de placa ja adotado e padronizado pelo Governo Federal.

3. DEMOLICAO

Apenas a estrutura indica no projeto de DEMOLICAO devera ser demolida. Todo o
material proveniente da demolicdo devera ser retirado da cobertura utilizando duto de
entulho e guindaste de modo a conserva a estrutura existente do prédio. O material
proveniente da demolicdo devera ser descartado conforme norma vigente no municipio,
sendo obrigatério a apresentacdo CTR (Controle de transporte e destinagcéo de residuos
sélidos).

Retirar cordoalha de cobre do sistema SPDA da platibanda para instalacdo da
pingadeira.

Retirar portinhola atual do barrilete.

4. REVESTIMENTO/PINTURA DE PAREDES

Primeiro sera utilizado lixadeira elétrica para remocédo da pintura existente de toda
alvenaria da cobertura. Apés finalizacdo do lixamento, fazer limpeza da superficie antes
de aplicar a tinta. A aplicacdo da tinta devera ser executada nos primeiros horarios do dia,
levando em consideracdo que a pintura serd executada na cobertura e o calor pode
comprometer a execucao do servigo.

A cor da tinta devera ser aprovada pelo fiscal do contrato.

5. ESQUADRIAS

Instalacdo de portinhola no barrilete (PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4
C/FERRAGENS) com 1,2m2.
O modelo da porta devera ser aprovado com o fiscal do contrato.
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6. PINTURA ESMALTE

Primeiro sera utilizado lixadeira elétrica para remocdo da pintura existente das
pecas de ventilacdo e fixacdo dos ares condicionados em estrutura metalica. Apos
finalizacdo do lixamento, fazer limpeza da superficie antes de aplicar a tinta.
Deverdao ser aplicadas duas demaos de tinta esmalte brilhante.

A cor da tinta devera ser aprovada pelo fiscal do contrato.

7. INSTALACOES SPDA

Executar instalagdes conforme descrito no projeto.

8. COBERTURA

A cobertura serd executada em forma de 2 aguas com inclinacao de 15%,
conforme projeto, sendo que seréo utilizadas estrutura metalica, devidamente
dimensionadas, fixadas sobre a laje de cobertura, com vao e altura de projeto. As
tercas para a fixacao das telhas serdo de estrutura metalica. O telhamento e a
cumeeira sera com telha galvanizada trapezoidal com isolamento termo-acustico em

eps com espessura igual a 0,30mm. Contendo duas camadas metalicas.

A estrutura da cobertura sera em chapas metalicas (conforme especificado no
projeto estrutural), atendendo todas as suas especificacdes de materiais. Toda estrutura
devera conter protecdo de 1 demao de zarcao antes de ser pintada as 2 demaos de tinta

esmalte.

Calhas e rufos de chapa galvanizada n° 26, dobradas com dobradeira mecanica,

contendo as saidas pluviais, embutidas nas alvenarias (pelo menos 5cm).

Sera usado uma camada de 0,5cm de Neoprene no encontro da estrutura

metalica com a laje.
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Serd usado chumbador de alta performance tipo parafuso (parabolt) para fixagdo
da estrutura metélica na laje.

Aprovar modelo de passarela em chapa antiderrapante como o fiscal do contrato.

A cor da tinta devera ser aprovada pelo fiscal do contrato.

O modelo da telha devera ser aprovado com o fiscal do contrato.

9.SERVICOS DIVERSOS

Devera ser removido todo o entulho existente, sendo cuidadosamente limpos
todos acessos, havendo particular cuidado em remover salpicos de argamassa e

tintas.

Goiania, 16 de Julho de 2018.

Martin Rosa Nogueira Junior
Engenheiro Civil
CREA - GO 1017401063 / AP-GO
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